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Innen-Nebenuhren — Kunststoffgehause
Indoor slave clocks - Plastic casing
Horloges secondaires d’intérieur — Boitier plastique

ZifferblattgroBe Gehause: d, h; h, Gewicht Sachnummer
Dial size Casing: Weight Ref. No.
Dimensions cadran Boitier: Poids Ne° de ref.
2 mm mm mm mm kg
Nr. 18: 250 x 250 280 56 112 1,1 40.5618. .. 25
300 x 300 330 56 112 1,5 40.5618. .. 30
400 x 400 430 60 120 2,2 40.5618. .. 40
Nr. 20: 300 x 300 330 56 112 1,5 40.5620. .. 30
Nr. 26: 250 x 250 280 56 112 1,1 40.5626. .. 25
300 x 300 330 56 112 1,5 40.5626. .. 30
i
ij 400 x 400 430 60 120 2,2 40.5626. .. 40
]
“‘ Sachnummer hier durch Uhrwerk-Nr. ergdnzen J
1 Complete the Ref. No. with the clock movement number
4 S— Compléter le n° de référence par le n° du mouvement
Zifferblatt-Nr. 18 Zifferblatt-Nr. 20 Zifferblatt-Nr. 26
Dial No. 18 Dial No. 20 Dial No. 26
Cadran No. 18 Cadran No. 20 Cadran No. 26
DIN 47097 DIN 41097 DIN 4710971
Zifferblatt-Material: Dial material: Cadran: matiére MaBskizze Wandbefestigung " Deckenbefestigung "
Aluminium aluminum aluminium Dimensioned sketch Wall mounting Ceiling mounting "
Zifferblatt-Grund: Dial ground: Cadran: couleur Dimensions Fixation murale Fixation suspendue ")
WeiB, RAL 9010 white blanc
Zifferblatt-Druck: Dial printing: Cadran: impression B . al ; T 3'5
9005 black noir ‘ ‘ -
Schwarz, RAL ac - T | ‘ ‘f
Zeigerform: Shape of hands: Forme des aiguilles: | 1
siehe Abbildungen see pictures voir croquis 5 S & 255 - 300 - 350
Stunden-/Minutenzeiger: Hour/minute hands: Aiguilles heure/minute: 14 ;ZTT;!ET‘;
Schwarz, RAL 9005 black noir ‘ réélable
Sekundenzeiger: Seconds hand: Aiguille secondes: Y L ’J
Blutorange, RAL 2002 vermilion vermillon ——dp——= byl ho |
Zeigerantrieb: Hands drive: Mouvements: 235. 280 - 330 J vzrstellglar S
Uhrwerke siehe Seite 35 clock movements, see page 35 voir page 35 1 adjustable

Gehauseform: Shape of casing: Forme du boitier:
quadratisch square carré
Anzeigeseiten: Faces: Cadrans:

einseitig, zweiseitig

single-sided, double-sided

simple/double face

Gehéausematerial: Casing material: Matiere du boitier:
Luran ,S*“ Luran “S" Luran «S»
Gehausefarbe: Casing color: Couleur du boitier:
farblos colorless incolore

Schutzart DIN 40050:
IP 31

Protective system DIN 40050:
IP 31

Mode de protection DIN 40050:
IP 31

Schutzklasse VDE:
0804 und 0100

Protective class VDE:
0804 and 0100

Classe de protection VDE:
0804 et 0100

Nebenuhrwerke
sieche Seite 34

Slave clock movements
see page 34

Mouvements
voir page 34

réglable

1) fiir zweiseitige Nebenuhren
1) for double-sided slave clocks

1) pour les horloges secondaires double face

Wand- oder Deckenbefestigung
Montagegehause fiir Auf- oder Unterputz

Wall or ceiling mounting
Casing for surface or flush mounting

Fixation murale ou suspendue
Boitier montage en surface ou noyé

Sachnummer 49.2382.0101
Sachnummer 43.0771.0003

Ref. No. 49.2382.0101
Ref. No. 43.0771.0003

Ne de ref. 49.2382.0101
Ne° de réf. 43.0771.0003



Innen-Nebenuhren - Kunststoffgehause

Indoor slave clocks - Plastic casing
Horloges secondaires d’'intérieur — Boitier plastique

ZifferblattgroBe Gehéuse: d, hy h, Gewicht Sachnummer
Dial size Casing: Weight Ref. No.
Dimensions cadran Boitier: Poids Ne° de ref.
@ mm mm mm mm kg
Nr. 18: 250 280 56 112 1,1 40.5518. .. 25
300 330 56 112 1,5 40.5518. .. 30
400 430 60 120 2,2 40.5518. .. 40
Nr. 20: 250 280 56 112 1,1 40.5520. .. 25
300 330 56 112 1,5 40.5520. .. 30
400 430 60 120 2,2 40.5520. .. 40
Nr. 26: 250 280 56 112 1,1 40.5526. .. 25
300 330 56 112 1,5 40.5526. .. 30
400 430 60 120 2,2 40.5526. .. 40
Sachnummer hier durch Uhrwerk-Nr. ergénzen J
Zifferblatt-Nr. 18 Zifferblatt-Nr. 20 Zifferblatt-Nr. 26 Complete the Ref. No. with the clock movement number
Dial No. 18 Dial No. 20 Dial No. 26 Compléter le n° de référence par le n° du mouvement
Cadran No. 18 Cadran No. 20 Cadran No. 26
DIN 47097 DIN 471097 DIN 47091
Zifferblatt-Material: Dial material: Cadran: matiére M-aBSkiZ_29 Wandbefestigung ! Deckenbefestigung !
Aluminium aluminum aluminium Dimensioned sketch Wall mounting " Ceiling mounting ")
Zifferblatt-Grund: Dial ground: Cadran: couleur Dimensions Fixation murale " Fixation suspendue "
WeiB, RAL 9010 white blanc |
Zifferblatt-Druck: Dial printing: Cadran: impression T ‘ | 41 } T :
Schwarz, RAL 9005 black noir | } ‘ 3‘5
Zeigerform: Shape of hands: Forme des aiguilles: i |
siehe Abbildungen see pictures voir croquis - 15‘ 255 - 300 - 350
Stunden-/Minutenzeiger: Hour/minute hands: Aiguilles heure/minute: ‘ o ;Z(iﬂgg
Schwarz, RAL 9005 black noir L | régj;lable
Sekundenzeiger: Seconds hand: Aiguille secondes: ! ‘
Blutorange, RAL 2002 vermilion vermillon —{hy ~hg»> I
Zeigerantrieb: Hands drive: Mquvements: 235 280- 330 J verstellbar - I
Uhrwerke siehe Siete 35 clock movements, see page 35 voir page 35 | a:]Lllstt)?ble
réglable

Gehauseform: Shape of casing: Forme du boitier:
rund round ronde
Anzeigeseiten: Faces: Cadrans:

einseitig, zweiseitig

single-sided, double-sided

simple/double face

Gehausematerial: Casing material: Matiére du boitier:
Luran ,S“ Luran “S” Luran «S»
Gehéusefarbe: Casing color: Couleur du boitier:
farblos colorless incolore

Schutzart DIN 40050:
IP 31

Protective system DIN 40050:
IP 31

Mode de protection DIN 40050:
IP 31

Schutzklasse VDE:
0804 und 0100

Protective class VDE:
0804 and 0100

Classe de protection VDE:
0804 et 0100

Nebenuhrwerke
sieche Seite 34

Slave clock movements
see page 34

Mouvements
voir page 34

1) fiir zweiseitige Nebenuhren
1) for double-sided slave clocks

1) pour les horloges secondaires double face

Wand- oder Deckenbefestigung
Montagegehéuse fiir Auf- oder Unterputz

Wall or ceiling mounting
Casing for surface or flush mounting

Fixation murale ou suspendue
Boitier montage en surface ou noyé

Sachnummer 49.2382.0101
Sachnummer 43.0771.0003

Ref. No. 49.2382.0101
Ref. No. 43.0771.0003

Ne° de ref. 49.2382.0101
Ne° de ref. 43.0771.0003



Innen-Nebenuhren ,Design K*

Indoor slave clocks “Design K”

Horloges secondaires d’intérieur «Design K»

Zifferblatt-Nr. 60
Dial No. 60
Cadran No. 60

Zifferblatt-Nr. 61
Dial No. 61
Cadran No. 67

Zifferblatt-Nr. 62
Dial No. 62
Cadran No. 62

ZifferblattgroBe Gehduse: d, h; h, Gewicht Sachnummer
Dial size Casing: Weight Ref. No.
Dimensions cadran Boitier: Poids Ne de ref.

' mm mm mm mm kg
Nr. 73: 300 x 300 330 56 112 1,5 40.5660. .. 30
Nr. 74: 250 x 250 280 56 112 1,1 40.5661. .. 25
Nr. 75: 250 x 250 280 56 112 1,1 40.5662. .. 25

Sachnummer hier durch Uhrwerk-Nr. ergénzen J
Complete the Ref. No. with the clock movement number
Compléter le n° de référence par le n° du mouvement

Zifferblatt-Material: Dial material: Cadran: matiére
Aluminium aluminum aluminium
Zifferblatt-Grund: Dial ground: Cadran: couleur
WeiB, RAL 9010 white blanc
Zifferblatt-Druck: Dial printing: Cadran: impression
Schwarz, RAL 9005 und black and noir et

Reinorange, RAL 2004 pure orange orange

Zeigerform:
siehe Abbildungen

Shape of hands:
see pictures

Forme des aiguilles:
voir croquis

Stunden-/Minutenzeiger:

Hour/minute hands:

Aiguilles heure/minute:

Schwarz, RAL 9005 black noir
Sekundenzeiger: Seconds hand: Aiguille secondes:
Blutorange, RAL 2002 vermilion vermillon
Zeigerantrieb: Hands drive: Mouvements:
Uhrwerke siehe Seite 35 clock movements, see page 35 voir page 35

Gehauseform: Shape of casing: Forme du boitier:
quadratisch square carré
Anzeigeseiten: Faces: Cadrans:

einseitig, zweiseitig

single-sided, double-sided

simple/double face

Gehausematerial: Casing material: Matiére du boitier:
Luran ,S* Luran “S” Luran «S»
Gehausefarbe: Casing color: Couleur du boitier:
farblos colorless incolore

Schutzart DIN 40050:
IP 31

Protective system DIN 40050:
IP 31

Mode de protection DIN 40050:
IP 31

Schutzklasse VDE:
0804 und 0100

Protective class VDE:
0804 and 0100

Classe de protection VDE:
0804 et 0100

MaBskizze
Dimensioned sketch
Dimensions
T
<5
Nebenuhrwerke

sieche Seite 34

Slave clock movements
see page 34

Mouvements
voir page 34

o

‘4d244

i thJ

Wandbefestigung !
Wall mounting ")
Fixation murale "

A-‘41<— \

702

1) fur zweiseitige Nebenuhren
1) for double-sided slave clocks

1) pour les horloges secondaires double face

Wand- oder Deckenbefestigung
Montagegehause fiir Auf- oder Unterputz

Wall or ceiling mounting
Casing for surface or flush mounting

Fixation murale ou suspendue
Boitier montage en surface ou noyé

| verstellbar
235- 280 -
— L 33044 adjustable
réglable

Deckenbefestigung !
Ceiling mounting "
Fixation suspendue !

255 - 300 - 350
verstellbar
adjustable
réglable

Sachnummer 49.2382.0101
Sachnummer 43.0771.0003

Ref. No. 49.2382.0101
Ref. No. 43.0771.0003

Ne° de ref. 49.2382.0101
Ne de reéf. 43.0771.0003



Innen-Nebenuhren ,,Classic®
Indoor slave clocks “Classic”
Horloges secondaires d’intérieur «Classic»

ZifferblattgroBe Gehduse: hy Gewicht Sachnummer
Dial size Casing: Weight Ref. No.
Dimensions cadran Boitier: Poids Ne° de ref.
@ mm mm kg
Nr. 49: 330 22 1,2 40.6071. .. 49
Nr. 50: 330 22 1.2 40.6071. .. 50
Sachnummer hier durch Uhrwerk-Nr. ergédnzen J
Complete the Ref. No. with the clock movement number
Compléter le n° de référence par le n° du mouvement

Zifferblatt-Nr. 49 und 50

Dial No. 49 and 50

Cadran No. 49 et 50

Zifferblatt-Material: Dial material: Cadran: matiére M_aBSklz_ze Nebenuhrwerke

Metall rieital métal Dimensioned sketch siehe Seite 34

Zifferblatt-Grund: Dial ground: Cadran: couleur Bimensions

Nr. 49 Goldton, Leinenschliff No. 49: gold tone, linen-pattern polish N° 49: or brossé Slave clock movements

Nr. 50: Silberton, Leinenschliff No. 50: silver tone, linen-pattern polish Ne 50: argent brossé see page 34

Zifferblatt-Druck: Dial printing: Cadran: impression

Umbragrau, RAL 7022 umbergray gris ambre Mouvements

Zeigerform: Shape of hands: Forme des aiguilles: voir page 34

siehe Abbildung see pictures voir croquis

Stunden-/Minutenzeiger: Hour/minute hands: Aiguilles heure/minute: 330 *mF

Umbragrau, RAL 7022

umbergray

gris ambre

Sekundenzeiger:

Seconds hand:

Aiguille secondes:

Blutorange, RAL 2002 vermilion vermillon
Zeigerantrieb: Hands drive: Mouvements:
Uhrwerke siehe Seite 35 clock movements, see page 35 voir page 35

Gehauseform: Shape of casing: Forme du boitier:
rund round ronde
Anzeigeseiten: Faces: Cadrans:

einseitig single-sided simple face
Gehédusematerial: Casing material: Matiéere du boitier:
Metall metal métal
Gehéusefarbe: Casing color: Couleur du boitier:

Nr. 49: Goldton
Nr. 50: Silberton

No. 49: gold tone
No. 50: silver tone

N° 49: or
Ne 50: argent

Schutzart DIN 40050:
IP 31

Protective system DIN 40050:
IP 31

Mode de protection DIN 40050:

IP 31

Schutzklasse VDE:
0804 und 0100

Protective class VDE:
0804 and 0100

Classe de protection VDE:
0804 et 0100

TELENORMA

INFO

SERVICE
0130-26 61

Fax 069/266-2323



Lochblech-Innenuhren
Perforated-plate indoor clocks

Horloges secondaires d’intérieur a cadran perforé

Zifferblatt-Nr. 51 und 52
Dial No. 57 and 52
Cadran No. 57 et 52

ZifferblattgroBe Gehause: d, h, Gewicht Sachnummer
Dial size Casing: Weight Ref. No.
Dimensions cadran Boitier: Poids Ne de réf.

A mm mm mm kg
Nr. 51: 300 x 300 330 30 1,2 40.6071. .. 51
Nr. 52: 300 x 300 330 30 1,2 40.6071. .. 52

Sachnummer hier durch Uhrwerk-Nr. ergénzen J
Complete the Ref. No. with the clock movement number
Compléter le n° de référence par le n° du mouvement

Zifferblatt-Material: Dial material: Cadran: matiére
Aluminium aluminum aluminium
Zifferblatt-Grund: Dial ground: Cadran: couleur

Nr. 51: Umbragrau, RAL 7022
Nr. 52: Rehbraun, RAL 8007

No. 51: umbergray
No. 52: fawn brown

N° 51: gris ambre
N° 52: chamois

Zifferblatt-Druck:
Nr. 51: GrauweiB, RAL 9002
Nr. 52: Hellelfenbein, RAL 1015

Dial printing:
No. 51: gray white
No. 52: light ivory color

Cadran: impression
Ne° 51: blanc cassé
Ne° 52: ivoire clair

Zeigerform:
siehe Abbildung

Shape of hands:
see pictures

Forme des aiguilles:
voir croquis

Stunden-/Minutenzeiger:
Nr. 51: Unbragrau, RAL 7022
Nr. 52: Rehbraun, RAL 8007

Hour/minute hands:
No. 51: umbergray
No. 52: fawn brown

Aiguilles heure/minute:
Ne: 51 gris ambre
N° 52: chamois

Sekundenzeiger:

Seconds hand:

Aiguille secondes:

Blutorange, RAL 2002 vermilion vermillon
Zeigerantrieb: Hands drive: Mouvements:
Uhrwerke siehe Seite 35 clock movements, see page 35 voir page 35

Abdeckung der Anzeige
Material: Metall

Face covering
material: metal

Matiére du cadran:
métal

Gehauseform: Shape of casing: Forme du boitier:
quadratisch square carré
Anzeigeseiten: Faces: Cadrans:

einseitig single-sided simple face
Gehéausematerial: Casing material: Matiere du boitier:
Metall metal métal
Geh&usefarbe: Casing color: Couleur du boitier:

Nr. 51: Umbragrau, RAL 7022
Nr. 52: Rehbraun, RAL 8007

No. 51: umbergray
No. 52: fawn brown

N° 51: gris ambre
N° 52: chamois

Schutzart DIN 40050:
IP 31

Protective system DIN 40050:
IP 31

Mode de protection DIN 40050:

IP 31

Schutzklasse VDE:
0804 und 0100

Protective class VDE:
0804 and 0100

Classe de protection VDE:
0804 et 0100

10

MaBskizze
Dimensioned sketch
Dimensions

- d2 —_— R h1 -
Nebenuhrwerke

sieche Seite 34

Slave clock movements
see page 34

Mouvements
voir page 34

11



Innen-Nebenuhr — Kunstgewerblich
Indoor slave clock = Ornamental

Horloge secondaire d’intérieur — Ornementales

ZifferblattgréBe (d4) Gehiuse: d, h; h, Gewicht Sachnummer
Dial size (d,) Casing: Weight Ref. No.
Dimensions cadran (d;) Boitier: Poids Ne de réf.
@ mm mm mm mm kg
296 217 14 34 1,0 40.6053. .. 31
Sachnummer hier durch Uhrwerk-Nr. ergénzen J
Complete the Ref. No. with the clock movement number
Compléter le n° de référence par le n° du mouvement
Zifferblatt-Nr. 53
Dial No. 53
Cadran No. 53
Zifferblatt-Material: Dial material: Cadran: matiere M_aBSkizlze Nebenuhrwerke
Aluminium aluminum aluminium Dimensioned sketch siehe Seite 34
Zifferblatt-Grund: Dial ground: Cadran: couleur Dimensions
Elfenbeinfarben ivory colors ivoire Slave clock movements
Zifferblatt-Druck: Dial printing: Cadran: impression , ( see page 34

Goldfarben lackiert

gold-color finish

or laqué

Zeigerform:
siehe Abbildung

Shape of hands:
see pictures

Forme des aiguilles:
voir croquis

Stunden-/Minutenzeiger:
Goldfarben

Hour/minute hands:
Gold colors

Aiguilles heure/minute:
or

Sekundenzeiger:

Seconds hand:

Aiguille secondes:

Blutorange, RAL 2002 vermilion vermillon
Zeigerantrieb: Hands drive: Mouvements:
Uhrwerke siehe Seite 35 clock movements, see page 35 voir page 35

Gehauseform: Shape of casing: Forme du boitier:
rund round ronde
Anzeigeseiten: Faces: Cadrans:
einseitig single-sided simple face

Schutzart DIN 40050:
IP 31

Protective system DIN 40050:
IP 31

Mode de protection DIN 40050:
IP 31

Schutzklasse VDE:
0804 und 0100

Protective class VDE:
0804 and 0100

Classe de protection VDE:
0804 et 0100

12

i

z | N B
dy — >ih;
d — hy

Mouvements
voir page 34

13



Innen-Nebenuhr — Formstoffgehause

Indoor slave clock - Plastic casing
Horloge secondaire d’intérieur — Boitier plastique

ZifferblattgrbBe (dy) Gehiuse: d, h, h, Gewicht Sachnummer
Dial size (d,) Casing: Weight Ref. No.
Dimensions cadran (d;) Boitier: Poids Ne de réf.
@ mm mm mm mm kg
500 556 65 130 3,0 40.5145. .. 50
Sachnummer hier durch Uhrwerk-Nr. ergénzen J
Complete the Ref. No. with the clock movement number
Compléter le n° de référence par le n° du mouvement

Zifferblatt-Nr. 45

Dial No. 45

Cadran No. 45

DIN 471097

Zifferblatt-Material: Dial material: Cadran: matiére M_aBSKiz_ze Deckenbefestigung

Aluminium aluminum aluminium Dimensioned sketch Ceiling mounting

Zifferblatt-Grund: Dial ground: Cadran: couleur Dimensions Fixation suspendue

WeiB, RAL 9010 white blanc ‘

Zifferblatt-Druck: Dial printing: Cadran: impression - X

Schwarz, RAL 9005 black noir T I .

Zeigerform: Shape of hands: Forme des aiguilles: ‘ |

siehe Abbildung see pictures voir croquis 3 5 255 - 300 - 350

Stunden-/Minutenzeiger: Hour/minute hands: Aiguilles heure/minute: \ ‘ ;?3222::

Schwarz, RAL 9005 black noir l caclzble

Sekundenzeiger: Seconds hand: Aiguille secondes: ‘ ] L

Blutorange, RAL 2002 vermilion vermillon ‘ da —>ihy ~hy>

Zeigerantrieb: Hands drive: Mouvements: - - -

Uhrwerke siehe Seite 35 clock movements, see page 35 voir page 35

Gehéuseform: Shape of casing: Forme du boitier:

rund round ronde Nebenuhrwerke Deckenbefestigung

Anzeigeseiten: Faces: Cadrans: siehe Seite 34 fir zweiteilige Nebenuhr

einseitig, zweiseitig

single-sided, double-sided

simple/double face

Geh&dusematerial: Casing material: Matiére du boitier:
Formstoff plastic plastique
Gehausefarbe: Casing color: Couleur du boitier:

WeiBaluminium, RAL 9006

white aluminum

aluminium

Schutzart DIN 40050:
IP 40

Protective system DIN 40050:
IP 40

Mode de protection DIN 40050:

IP 40

Schutzklasse VDE:
0804 und 0100

Protective class VDE:
0804 and 0100

Classe de protection VDE:
0804 et 0100

14

Slave clock movements
see page 34

Mouvements
voir page 34

Sachnummer 49.0375.0003

Ceiling mounting
for double-sided slave clock

Ref. No. 49.0375.0003

Bras de fixation suspendue

pour horloge double face
Ne de réf. 49.0375.0003

TELENORMA

INFO

SERVICE
0130-26 61

Fax 069/266-2323

15



Innen-Nebenuhren — Metallgehause
Indoor slave clocks — Metal casing
Horloges secondaires d’intérieur — Boitier métallique

Zifferblatt-Nr. 30 und 32
Dial No. 30 and 32
Cadran No. 30 et 32

DIN 41097

ZifferblattgréBe Gehéuse: d, h, hy Gewicht Sachnummer
Dial size Casing: Weight Ref. No.
Dimensions cadran Boitier: Poids Ne de réf.
@ mm mm mm mm kg
Nr. 30: 300 317 50* - 1,0 40.5130. .. 30
400 417 50* - 1,6 40.5130. .. 40
Nr. 32: 600 646 90 - 6,8 40.5132. .. 60
600 654 - 220 17,8 40.6100. .. 60**

* Bei Uhren mit Sonderwerken ist das MaB 62 mm.
* For clocks with special movements, 62 mm.
* Pour horloges avec mouvement spécial 62 mm.

** inkl. Rohraufhdngung fiir Deckenbefestigung
** including ceiling bracket
** y-compris suspension

Sachnummer hier durch Uhrwerk-Nr. ergédnzen
Complete the Ref. No. with the clock movement number
Compléter le n° de référence par le n° du mouvement

4

Zifferblatt-Material: Dial material: Cadran: matiére
Aluminium aluminum aluminium
Zifferblatt-Grund: Dial ground: Cadran: couleur
WeiB, RAL 9010 white blanc
Zifferblatt-Druck: Dial printing: Cadran: impression
Schwarz, RAL 9005 black noir

Zeigerform:
siehe Abbildung

Shape of hands:
see pictures

Forme des aiguilles:
voir croquis

Stunden-/Minutenzeiger:

Hour/minute hands:

Aiguilles heure/minute:

Schwarz, RAL 9005 black noir
Sekundenzeiger: Seconds hand: Aiguille secondes:
Blutorange, RAL 2002 vermilion vermillon
Zeigerantrieb: Hands drive: Mouvements:
Uhrwerke siehe Seite 35 clock movements, see page 35 voir page 35

Abdeckung der Anzeige
Material: Minerlaglas

Face covering
material: mineral glass

Protection du cadran:
verre minéral

Gehauseform: Shape of casing: Forme du boitier:
rund round ronde
Anzeigeseiten: Faces: Cadrans:

Nr. 30: einseitig
Nr. 32: zweiseitig

No. 30: single-sided
No. 32: double-sided

Ne 30: simple face
Ne 32: double face

Gehiusematerial:
Aluminium

Casing material:
aluminum

Matiére du boitier:
aluminium

Gehéusefarben:
Nr. 30: Kieselgrau, RAL 7032
Nr. 32: Steingrau, RAL 7030

Casing colors:
No. 30: pebble gray
No. 32: stone gray

Couleurs du boitiers:
Ne 30: gris gravier
Ne 32: gris roche

Schutzart DIN 40050:
IP 31

Protective system DIN 40050:
IP 31

Mode de protection DIN 40050:

IP 31

Schutzklasse VDE:
0804 und 0100

Protective class VDE:
0804 and 0100

Classe de protection VDE:

0804 et 0100

16

MaBskizze
Dimensioned sketch
Dimensions

H;dQJ

Nebenuhrwerke

siehe Seite 34

Slave clock movements

see page 34

Mouvements
voir page 34

Deckenbefestigung ")

Ceiling mounting !

Fixation suspendue

1) Nur fiir zweiseitige Nebenuhren
1) Only for double-sided slave clocks

255 - 300 - 350
verstellbar

)
\
\
adjustable
| réglable

1) Uniquement pour les horloges secondaires double face

17



Innen-Nebenuhr - Metallgehause
Indoor slave clock — Metal casing
Horloge secondaire d’intérieur — Boitier métallique

ZifferblattgroBe (d;) Gehéause: dy h, Gewicht Sachnummer
Dial size (d;) Casing: Weight Ref. No.
' Dimensions cadran (d;) Boitier: Poids Ne de réf.
I mm mm mm kg
H 500 x 500 540 67 9,0 40.5137. .. 50
\
Sachnummer hier durch Uhrwerk-Nr. ergénzen J
Complete the Ref. No. with the clock movement number
Compléter le n° de référence par le n° du mouvement
Zifferblatt-Nr. 37
Dial No. 37
Cadran No. 37
DIN 47097
Zifferblatt-Material: Dial material: Cadran: matiére M'aBskiz'ze
Aluminium aluminum aluminium Dimensioned sketch
Zifferblatt-Grund: Dial ground: Cadran: couleur Dimensions
Wei3, RAL 9010 white blanc
390 =
Zifferblatt-Druck: Dial printing: Cadran: impression : ; —
Schwarz, RAL 9005 black noir ! !
Zeigerform: Shape of hands: Forme des aiguilles: &
siehe Abbildung see picture voir croquis ) N S | Y N A

Stunden-/Minutenzeiger:

Hour/minute hands:

Aiguilles heure/minute:

Schwarz, RAL 9005 black noir
Sekundenzeiger: Seconds hand: Aiguille secondes:
Blutorange, RAL 2002 vermilion vermillon
Zeigerantrieb: Hands drive: Mouvement:
Uhrwerk siehe Seite 35 clock movement, see page 35 voir page 35

Abdeckung der Anzeige
Material: Mineralglas

Face covering
material: mineral glass

Protection du cadran:
verre minéral

Gehéauseform: Shape of casing: Forme du boitier:
quadratisch square carré
Anzeigeseiten: Faces: Cadrans:

einseitig single-sided double face
Gehausematerial: Casing material: Matiere du boitier:
Aluminium aluminum aluminium
Gehéusefarbe: Casing color: Couleur du boitier:

Steingrau, RAL 7030

stone gray

gris roche

Schutzart DIN 40050:
IP 31

Protective system DIN 40050:

IP 31

Mode de protection DIN 40050:
IP 31

Schutzklasse VDE:
0804 und 0100

Protective class VDE:
0804 and 0100

Classe de protection VDE:
0804 et 0100

18

Nebenuhrwerke
siehe Seite 34

Slave clock movements
see page 34

Mouvements
voir page 34
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INFO

SERVICE
0130-26 61

Fax 069/266-2323
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Innen-Nebenuhren - Metallgehause
Indoor slave clocks — Metal casing

Horloges secondaires d’'intérieur — Boitier métallique

Zifferblatt-Nr. 51
Dial No. 57
Cadran No. 51

DIN 41097

Fiir Einsatz im Hygienebereich
For use in sanitation areas
Pour utilisation

dans les secteurs sanitaires

Ballwurfsicher nach

DIN 18032, Teil 3

Ball-throw proof acc. to

DIN 18032, Part 3
Résistantes aux chocs suivant
DIN 18032, part. 3

Zifferblatt-Nr. 52/53
Dial No. 52/53
Cadran No. 52/53

DIN 41091

ZifferblattgroBe Gehause: a d, hy Gewicht Sachnummer
Dial size Casing: Weight Ref. No.
Dimensions cadran Boitier: Poids Ne de ref.
' mm mm mm mm kg
Nr. 51: 250 x 250 302 35 2,7 40.5151. .. 25
Nr. 52: 400 x 400 320 450 100 10,5 40.5152. .. 40
500 x 500 430 550 100 13,0 40.5152. .. 50
600 x 600 530 650 100 16,5 40.5152. .. 60
Nr. 53:7 600 x 600 530 650 150 20,5 40.5153. .. 60

Sachnummer hier durch Uhrwerk-Nr. ergénzen

_4

Complete the Ref. No. with the clock movement number
Compléter le n° de référence par le n° du mouvement

Y Diese Ausfiihrung ist mit Beleuchtungseinrichtung (2 x 20 W)
) This version with lighting equipment (2 x 20 W)

) Version avec éclairage (2 x 20 W)

Zifferblatt-Material: Dial material: Cadran: matiére
Aluminium aluminum aluminium
Zifferblatt-Grund: Dial ground: Cadran: couleur
WeiB, RAL 9010 white blanc
Zifferblatt-Druck: Dial printing: Cadran: impression
Schwarz, RAL 9005 black noir

Zeigerform:
siehe Abbildungen

Shape of hands:
see pictures

Forme des aiguilles:
voir croquis

MaBskizze Nr. 51
Dimensioned sketch No. 51
Dimensions N° 51

Stunden-/Minutenzeiger:

Hour/minute hands:

Aiguilles heure/minute:

Schwarz, RAL 9005 black noir
Sekundenzeiger: Seconds hand: Aiguille secondes:
Blutorange, RAL 2002 vermilion vermillon
Zeigerantrieb: Hands drive: Mouvements:
Uhrwerke siehe Seite 35 clock movements, see page 35 voir page 35

Abdeckung der Anzeige:
Nr. 51: Mineralglas
Nr. 52: Acrylglas 8 mm

Face covering:
No. 51: mineral glass
No. 52: acrylic glass 8 mm

Protection du cadran:
Ne° 51: verre minéral
N° 52: matiére acrylique 8 mm

Gehauseform: Shape of casing: Forme du boitier:
quadratisch square carré
Anzeigeseite: Faces: Cadran:

einseitig single-sided simple face
Geh&dusematerial: Casing material: Matiére du boitier:
V2A-Stahlblech V2A sheet steel acier inox V2A
Gehéusefarbe: Casing color: Couleur du boitier:

Nr. 51: Silberfarben

No. 51: silver color

N° 51: argenté

Nr. 52: Braun, RAL 8017 No. 52: brown Ne 52: marron

Schutzart DIN 40050: Protective system DIN 40050: Mode de protection DIN 40050:
Nr. 51: 1P 54 No. 51: IP 54 Ne 51: IP 54

Nr. 52: IP 40 No. 52: IP 40 Ne 52: IP 40

Schutzklasse VDE: Protective class VDE: Classe de protection VDE:

0804 und 0100

0804 and 0100

0804 et 0100
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siehe Seite 34

Slave clock movements
see page 34

Mouvements
voir page 34

MaBskizze Nr. 52/53
Dimensioned sketch No. 52/53
Dimensions N° 52/53
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Digitale Nebenuhren
Digital slave clocks

Horloges secondaires digitales

Ziffernhche a c d e Gewicht Gehdusefarbe Sachnummer
Digit height Weight Casing color Ref. No.
Hauteur des caractéres Poids Couleur des boitiers Ne de ref.
mm mm mm mm kg
Digidat 61 60 . - - 1,6 WeiB/white/blanc 27.9940.0621
Braun/brown/brun 27.9940.0625
: Digidat 62 60 48 25 - 2,1 WeiB/white/blanc 27.9940.0651
mlttWOCh Braun/brown/brun 27.9940.0655
Digidat 63 60 48 25 25 2,8 WeiB/white/blanc 27.9940.0681
n Braun/brown/brun 27.9940.0685
£ juni o
Digidat 67 Digidat 62 Digidat 63
Anzeige: Display: Affichage: MaBskizzen Wand- oder Deckenbefestigung

digital, Fallblattsystem

digital, drop-leaf system

digital & palettes

Zifferngrund: Digit ground: Couleur des palettes:
Schwarz black noir

Ziffernfarbe: Digit color: Couleur des caracteres:
WeiB white blanc

Abdeckung der Anzeige
Material: Makrolon

Display covering
material: Macrolon

Protection du cadran:
macrolon

Gehéuseform: Shape of casing: Forme du boitier:
siehe Abbildungen see figures - voir croquis
Anzeigeseiten: Faces: Cadrans:

einseitig, zweiseitig

single-sided, double-sided

simple face, double face

Gehdusematerial:
stabiler Kunststoff

Casing material:
solid plastic

Matiére du boitier:
ABS injecté

Gehausefarben:
Braun oder WeiB

Casing colors:
brown or white

Couleurs des boitiers:
marron ou blanc

22

Dimensioned sketches

Dimensions

Digidat 61

He

| ) *

I 312

Digidat 62

3

48
146

l—

Digidat 63

é; 16 @ ;*%O
%O?_ 3 | [mai —_{?Z
! 335

N

Wall or ceiling mounting

Fixation murale ou suspendue

1
G |
i =
| ==
'\ |
e ———A 51150
Befestigung

Sachnummer 27.9940.0695

Mounting

Ref. No. 27.9940.0695

Fixation

Ne° de réf. 27.9940.0695

TELENORMA

INFO

SERVICE
0130-26 61

Fax 069/266-2323
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Digitale Nebenuhren
Digital slave clocks

Horloges secondaires digitales

Ziffernhohe Gehéusebreite -hohe -tiefe Gewicht Sachnummer
Digit height Casing width height depth Weight Ref. No.
Hauteur des caractéres Largeur du boitier hauteur profondeur Poids Ne° de ref.
mm mm mm mm kg
Digidat 121 120 533 217 142 8,0 27.9940.0705
Digidat 122 120 1003 217 142 12,0 27.9940.0725
™
Digidat 1217 Digidat 7122
Anzeige: Display: Affichage: M_aBsklz.zen Wand- odgl_' Deckenbgfestlgung
digital, Fallblattsystem digital, drop-leaf system digital & palettes Dimensioned sketches Wall or ceiling mounting
Zifferngrund: Digit ground: Couleur des palettes: Dimensions Fixation murale ou suspendue
Schwarz, RAL 9005 black noir
Ziffernfarbe: Digit color: Couleur des caracteéres: Digidat 121 230
WeiB, RAL 9010 white blanc Y -
. . . . i : 0
Abdeckung der Anzeige: Display covering: Protection du cadran: T ; 7 T ¢ S
keine none sans = 13 9
Gehauseform: Shape of casing: Forme du boitier: i “
siehe Abbildungen see figures voir croquis ?'6.5
g g q 533 142
Anzeigeseiten: Faces: Cadrans:
einseitig, zweiseitig single-sided, double-sided simple face, double face
Gehdusematerial: Casing material: Matiére du boitier: gj 7 ‘::‘k
Metall metal métal 3| =i 35/24],
Gehausefarbe: Casing color: Couleur du boitier: Digidat 122 2 L - o 3
Schwarz, RAL 9005 black noir ' P T oo W Ty
; A A %
7 | [} : o~
S [ B : 11
l 17 | loct 13|20 f o J
| | 142

24

| 1003

Sachnummer Wand- oder Deckenbefestigung fiir zweiseitige Uhren

Ref. No. for wall or ceiling mounting for single-sided clocks
Ne° de réf. pour fixation murale ou suspendue pour horloges double faces

Digidat 121: 27.9940.0696
Digidat 122: 27.9940.0698
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Digitale LED-Nebenuhren
Digital LED slave clocks
Horloges secondaires a affichage LED

Ziffernhdhe Gehausebreite -hohe -tiefe Gewicht Sachnummer
Digit height Casing width height depth Weight Ref. No.
Hauteurs des caractéres Largeur du boitier hauteur profondeur Poids Ne de réf.
mm mm mm mm kg

Nr. 1/No. 1/N° 1 65 261 147 44 1,5 40.6831.5020
Nr. 2/No. 2/N° 2 60 380 150 52 2,2 40.6831.5116

Nr. 1 Nr. 2

No. 1 No. 2

Anzeige: Display: Affichage: M_aBsklz_zen

LED LED LED Dimensioned sketches

Ziffernfarbe: Digit color: Couleur des caracteres: Dimensions

Rot red rouge e 261 —» 444«

Abdeckung der Anzeige Display covering Couverture du display: i

Material: Rot material: red plexi rouge 5

Gehauseform: Shape of casing: Forme du boitier: I

siehe Abbildungen see figures voir croquis ‘;\@3:

Anzeigeseiten: Faces: Cadrans:

einseitig single-sided simple face

Geh&usematerial: Casing material: Matiere du boitier: [~ — 380 ——~ 52}

Metall metal métal [}

Gehéusefarbe: Casing color: Couleur du boitier: g)

Aluminiumfarben aluminum colored teintes aluminium {

Schutzart DIN: Protective system DIN: Mode de protection DIN: @%‘é

IP 50 IP 50 IP 50

Schutzklasse VDE: Protective class VDE: Classe de protection VDE:

I Il I

TELENORMA
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INFO

SERVICE
0130-26 61

Fax 069/266-2323
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Digitale LED-Einbau-Nebenuhr
Digital LED build-in slave clock

Horloge digitale secondaire a encastrer

Ziffernhohe a Gehéusebreite -hohe -tiefe Gewicht Sachnummer
Digit height Casing width height depth Weight Ref. No.
Hauteurs des caracteres Largeur du boitier hauteur profondeur Poids Ne de réf.
mm mm mm mm kg
14,5 96 48 121 0,3 40.6830.0105
Anzeige: Display: Affichage: M_aBskiz'ze
LED, 7 Segmente LED, 7 segments LED a 7 segments Dimensioned sketch
Ziffernfarbe: Digit color: Couleurs des caractéres: Dimensions
Grin reen vert
— g s P T g
Anzeigeseiten: Faces: Cadrans: 47 1o @ [
einseitig single-sided simple face '; 16 03] }r—f Y9
I
Gehédusematerial: Casing material: Matiére du boitier: F ‘ 1
Kunststoff lastic lastique \ 96 * 16
P Pasa 12 — 116 — N
Geh3usefarbe: Casing color: Couleur du boitier:
Mattschwarz mat black noir mat &%
Schutzart DIN: Protective system DIN: Mode de protection DIN:
IP 31 IP 31 IP 31
Schutzklasse VDE: Protective class VDE: Classe de protection VDE:
I I I 90,5-

28
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EinbaumaBe 91 x 43 mm

Build-in dimensions 91 x 43 mm
Dimensions horloge encastrée 91 x 43 mm



Einbau-Nebenuhren
Build-in slave clocks

Horloges secondaires a encastrer

ZifferblattgroBe Gehéduse: d h EinbaumaB Gewicht Sachnummer
Dial size Casing: Build-in dimensions Weight Ref. No.
Dimension du cadran Boitier: Dimensions horloge encastrée  Poids Ne de ref.

' mm mm mm  mm kg
Ausfiihrung A 40 x 40 48 x 48 43 45 x 45 0,1 40.6820.0120
Version A
Ausfiihrung B 80 x 80 96 x 96 39 91 x 91 0,3 40.6821.0808
Version B
Ausfiihrung C 120 x 120 144 x 144 40 137 x 137 0,4 40.6821.0812
Version C

Sonderausfiihrungen und Sonderspannungen auf Anfrage
Special designs and voltages on request
Versions spéciales et voltage sur demande

Ausfiihrung A Ausfiihrung B Ausfiihrung C
Version A Version B Version C
DIN 41097 DIN 41097 DIN 471097
Zifferblatt-Material: Dial material: Matiere du cadran: M_aBskiz_zen
Metall metal métal Dimensioned sketches
Zifferblatt-Grund: Dial ground: Couleur du cadran: Dimensions
WeiB3, RAL 9010 white blanc
Zifferblatt-Druck: Dial printing: Couleur des caracteres: AUSf_Uhrung A AUSf_Uhrung B AUSf_Uhrung C
Schwarz, RAL 9005 black noir Version A Version B Version C
Zeigerform: Shape of hands: Forme des aiguilles: . 40 -]
siehe Abbildungen see figures voir croquis -
Stunden-/Minutenzeiger: Hour/minute hands: Aiguilles heure/minute: 56 o T —
Schwarz, RAL 9005 black noir
Sekundenzeiger: Seconds hands: Aiguilles secondes: ; I :
Blutorange, RAL 2002 vermilion vermillon ] - 3 .
Abdeckung der Anzeige Display covering Protection du cadran: o e 1l
Material: Schutzglas material: protecting glass verre 10 Y
Gehéusematerial: Casing material: Matiére du boitier: |
Formstoff plastic plastique I : H 1|
Gehausefarbe: Casing color: Couleur du boitier: 55 1|, 144 85 | [
Grau, RAL 7032 gray gris 48 96 T
Schutzart DIN: Protective system DIN: Mode de protection DIN:
40050 40050 40050
Schutzklasse VDE: Protective class VDE: Classe de protection VDE:
I I I
TELENORMA
30 0130-26 61 81

Fax 069/266-2323




Tisch-Nebenuhr
Desk slave clock

Horloge secondaire de pupitre

DIN 41091

ZifferblattgréBe Gehausebreite -tiefe max. Héhe Gewicht Sachnummer
Dial size Width of casing depth max. height Weight Ref. No.
Dimension du cadran Largeur du boitier profondeur max. hauteur Poids Ne de ref.

A mm mm mm mm kg

120 x 120 144 70 150 0,7 40.6537.0812

Sonderausfiihrungen und Sonderspannungen auf Anfrage
Special designs and voltages on request
Versions spéciales et voltage sur demande

Zifferblatt-Material: Dial material: Matiére du cadran:
Aluminium aluminum aluminium
Zifferblatt-Grund: Dial ground: Couleur du cadran:
WeiB, RAL 9010 white blanc

Zifferblatt-Druck: Dial printing: Couleur des caracteéres:
Schwarz, RAL 9005 black noir

Zeigerform: Shape of hands: Forme des aiguilles:
siehe Abbildung see figure voir croquis

Stunden-/Minutenzeiger:

Hour/minute hands:

Aiguilles heure/minute:

MaBskizze
Dimensioned sketch
Dimensions

Schwarz, RAL 9005 black noir
Sekundenzeiger: Seconds hand: Aiguille secondes:
Blutorange, RAL 2002 vermilion vermillon
Zeigerantrieb: Hands drive: Mouvements:
Uhrwerke siehe Seite 35 clock movements, see page 35 voir page 35

Abdeckung der Anzeige
Material: Mineralglas

Display covering
material: protecting glass

Protection du cadran:
verre

Gehauseform: Shape of casing: Forme du boitier:
quadratisch square carré
Gehédusematerial: Casing material: Matiéere du boitier:
Kunststoff plastic plastique
Gehéusefarbe: Casing color: Couleur du boitier:

Grau, RAL 7032

gray

gris

Schutzart DIN 40050:
IP 31

Protective system DIN 40050:
IP 31

Mode de protection DIN 40050:

IP 31

Schutzklasse VDE:
0804 und 0100

Protective class VDE:
0804 and 0100

Classe de protection VDE:
0804 et 0100
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Nebenuhrwerke
Slave clock movements
Mouvements d’horloges secondaires

Werk-Nr. Bezeichnung AnschluB an Gewicht  Impulsstrom (mA) je Nebenuhrwerk bei
Movement No. Designation Connection to Weight Pulsed current (mA) for each slave clock movement at
Mouvement ne Désignation Raccordement a Poids Courant d'impulsion (mA) par mouvement a
kg 12V 24V 36V 48 'V 60V
08 Minuten- polwechselnde 0,2 12 6 6" 62 6°
Nebenuhrwerk Minutenimpulse
Minute slave clock Pole-reversing
movement minute pulses
Mouvement Impulsions minutes
minutes a polarité alternée
40 Sekunden- polwechselnde 0,4 12 6 64 6 6
Nebenuhrwerk Sekundenimpulse
Seconds slave clock Pole-reversing
movement seconds pulses
Mouvement Impulsions secondes
secondes a polarité alternée
41 Sek.-/Min.- polwechselnde 0,55 12 6 64 64 6%
Nebenuhrwerk Sek.- u. Min.-Impulse
Sec./min. slave clock Pole-reversing
movement sec. and min. pulses
Mouvement Impulsions sec. et min.
secondes/minutes a polarité alternée
42 Synchr.-Sek.- polwechselnde 0,52 20 10 104 104 109
Nebenuhrwerk Min.-Impulse u. 220 V/50 Hz

Synchronous seconds Pole-reversing

slave clock movement min. pulses and 220 V/50 Hz
Mouvements Impulsions min.

secondes synchrones a polarité alternée

1)
2) mit nachgeriistetem Vorwiderstand 3,9 kOhm
3) mit nachgeriistetem Vorwiderstand 5,6 kOhm
4) mit nachgeriistetem Kontaktschieber

mit nachgeriistetem Vorwiderstand 1,8 kOhm }

with retrofitted 1.8 kohm series resistor
with retrofitted 3.9 kohm series resistor Ref. No. 49.6043.0118

1)
2)
3) with retrofitted 5.6 kohm series resistor
4) with retrofitted contact slide

1)

2) avec résistance 3,9 KOhm rajoutée
3) avec résistance 5.6 KOhm rajoutée
4) avec curseur de contact rajoutée

avec résistance 1,8 KOhm rajoutée }

34

Ref. No. 48.2357.0302

Ne° de réf. 49.6043.0118

Ne de réf. 48.2357.0302

Sachnummer 49.6043.0118

Sachnummer 48.2357.0302
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4600 Dortmund 30, Nortkirchenstr. 57
Tel. (02 31) 4197-0, Fax (02 31) 4197-115

4000 Diisseldorf 1, Grafenberger Allee 78
Tel. (0211) 6882-0, Fax (0211) 6882-115

0-5024 Erfurt, Thialmannstr. 5
Tel. Erfurt 533-0, Fax 533116

4300 Essen 1, Alfredstr. 155
Tel. (0201) 4508-0, Fax (02 01) 4508-115

6000 Frankfurt, Mainzer Landstr. 222-230
Tel. (069) 7596-0, Fax (069) 7596-115

7800 Freiburg, Haslacher Str. 43
Tel. (0761) 498-0, Fax (0761) 498-115

2000 Hamburg 1, Nagelsweg 24
Tel. (040) 2392-101, Fax (040) 2392-2115

3000 Hannover 71, Oldenburger Allee 4
Tel. (0511) 9015-0, Fax (0511) 9015-115

6750 Kaiserslautern, Hertelsbrunnenring 24
Tel. (06 31) 4151-0, Fax (0631) 4151-115

7500 Karlsruhe, Karlstr. 106-108
Tel. (0721) 173-0, Fax (0721) 173-115

3500 Kassel, Sickingenstr. 7-9
Tel. (0561) 7121-0, Fax (0561) 7121-115

5000 Koln 41, Eupener Str. 157
Tel. (0221) 4978-0, Fax (0221) 4978-115

6456 Langenselbold — Hanau, Hasselbachstr. 2
Tel. (06184) 806-0, Fax (06184) 806-115

0-7010 Leipzig, Gellertstr. 7-9
Tel. Leipzig 7977-0, Fax 294818

6800 Mannheim, Kaiserring 2-6
Tel. (0621) 1804-0, Fax (0621) 1804-115

8000 Miinchen 80, Truderinger Str. 4
Tel. (089) 41303-0, Fax (089) 41303-115

8500 Niirnberg 21, Sulzbacher Str. 9
Tel. (0911) 5394-0, Fax (0911) 5394-115

6050 Offenbach, Obere Grenzstr. 72-74
Tel. (069) 22818-0, Fax (069) 22818-115

0-8122 Radebeul, Gartenstr. 50
Tel. Dresden 762103, Fax 76 3017

8400 Regensburg, Merianweg 3
Tel. (0941) 9926-0, Fax (0941) 9926-115

0-2510 Rostock 5, Carl-Hopp-Str. 4a
Tel. Rostock 4898152 bis 57, Fax 4898158

7000 Stuttgart 30, Wernerstr. 1
Tel. (0711) 135-01, Fax (0711) 135-1218

7900 Ulm, Riedweg 48
Tel. (0731) 3980-0, Fax (0731) 3980-115

6200 Wiesbaden, Weidenbornstr. 8a
Tel. (0611) 769-0, Fax (0611) 769-115

% Papier chlorfrei
umweltfreundlich

Anderungen vorbehalten



